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Doormaster Smart und Doortello Smart mit FritzBox betreiben

1. An FritzBox anmelden
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Telefonie > Telefoniegerate

Auf dieser Seite konnen Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgerate einrichten und bearbeiten.

Ubersicht
— peskinee s okirlin ankommend
Telefonie = AgoralP LAN/WLAN 2 a 624 ya x
Anrufe AgoralP § LAN/WLAN - = 621 Z ][ x
Anrufbeantworter Iphone LAN/WLAN = ® 623 ra X
IPWay PC LAN/WLAN - - 620 Z ][ x

Telefonbuch

Weckruf

Fax Liste drucken Neues Gerat einrichten

Rufbehandlung

Telefoniegerate

a) An FritzBox anmelden
b) Den Menupunkt “Telefonie” auswahlen
c) “Neues Gerat einrichten” anklicken
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Telefoniegerat einrichten

Was fur ein Telefoniegerat mochten Sie einrichten 7

Mit der FRITZ!Box verbunden

An Ihre FRITZ!Box konnen Sie verschiedene Telefoniegerate anschlieRen: Telefone, Anrufbeantworter und Faxgerate.

O Telefon (mit und chne Anrufbeantworter)

g @® Tiirsprechanlage
In die FRITZ!Box integriert
Ohne dass Sie ein separates Gerat anschlieen miissen, konnen Sie hier bis zu fiinf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten.
O Anrufbeantworter

O Faxfunktion

d) Tursprechanlage auswahlen
e) “Weiter”
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Tirsprechanlage anschlieRen

1. SchlieBen Sie die Tursprechanlage mit a/b Schnittstelle an einen freien FON-Anschluss der FRITZ!Box an.

2. Wahlen Sie den Anschluss aus, an dem Sie die Tlrsprechanlage angeschlossen haben.
@® FON 1 (Tarsprechanlage mit a/b-Schnittstelle)
O LAN /WLAN (IP-Tiirsprechanlage)

3. Geben Sie fiir die Tiirsprechanlage eine Bezeichnung ein.
[Tirsprechantage |

d) FON 1 oder FON 2 Tursprechanlage auswahlen
e) “Weiter”
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Tarsprechanlage einstellen

Ihre Tiirsprechanlage hat bis zu 4 Klingeltasten. Die Rufnummern der Klingeltasten sind in der Tiirsprechanlage festgelegt. Priifen Sie bitte die vorbelegten Rufnummern und legen Sie fest, an welche Telefone das Klingeln weitergeleitet
werden soll

Rufnummer der

Klingeltaste it

Klingeltaste 1
Klingeltaste 2

Klingeln weiterleiten an

alle Telefone v
alle Telefone v X

Klingeltaste hinzufiigen

f) Wenn nur eine Klingeltaste dann “Weiter”

g) Wenn mehrere Klingeltasten dann diese mit der Schaltflache ““Klingeltaste hinzufigen” erweitern
h) “Weiter”
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Einstellungen Gibernehmen

Die Tursprechanlage wird mit folgenden Einstellungen in der FRITZ!Box eingerichtet.

Telefoniegerat Tursprechanlage
Bezeichnung der Tiirsprechanlage Tiirsprechanlage
angeschlossen an FON 1 (Tarsprechanlage mit a/b-Schnittstelle)

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Ubernehmen.

i) Ubernehmen
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Telefonie > Telefoniegerate

B&TSERE Auf dieser Seite konnen Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgerate einrichten und bearbeiten.
Rufi
Internet Bezeichnung Anschluss unamEner
ausgehend ankommend intern
Telefonie - Agora P LAN/WLAN - . 624 72| [ %
Anrufe AgoralP S LAN/WLAN = - 621 Va X
Anrufbeantworter Iphone LAN/WLAN - - **623 Va X
IPWay PC LAN/WLAN - - **620 X
Telefonbuch - i /
Tursprechanlage FON1 - = ] Vi x
Weckruf
Fax

Liste drucken Neues Gerat einrichten
Bufhahandlina
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2. Klingeltasten in FritzBox einrichten
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Ubersicht

Internet

Telefonie A
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Fax
Rufbehandlung
Eigene Rufnummern

Heimnetz

WLAN

DECT

Diagnose

Tursprechanlage an FON 1

Ihre Tiirsprechanlage hat bis zu 4 Klingeltasten. Die Rufnummen der Klingeltasten sind in der Tiirsprechanlage festgelegt. Priifen Sie bitte die vorbelegten Rufnummern und legen Sie fest, an welche Telefone das Klingeln weitergeleitet
werden soll.

Rufnummer
Klingeltaste der Klingeln weiterleiten an Klingelton FRITZ!Fon
Klingeltaste
Kiingeltaste 1 :s:"\fn"epc Standard v
Kiingeltaste 2 alle Telefone: X

Rufnummer
Rufgruppe

Bezeichnung der DooRE e STRaTE
Tiirsprechanlage Doorietiosmarn |

Klingeltaste hinzufigen

Ausgehende Rufe
iber

Zeichenfolge fur

Tarafner

Geben Sie hier die Zeichenfolge fiir den Tiroffner ein. Diese entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer Tursprechanlage. Um die Tir zu 6ffnen, miissen Sie dann am FRITZ!Fon diese Zeichenfolge nicht mehr eingeben, sondern konnen
stattdessen einfach die Funktionstaste "Offnen” nutzen.

Live-Bild [hetp:y [

Wenn die Tursprechanlage tber eine Kamera verfiigt, geben Sie hier die Internetadresse der Kamera ein. Die Internetadresse der Kamera entnehmen Sie der Dokumentation lhrer Kamera bzw. Tiirsprechanlage.

a) An FritzBox anmelden
b) Menupunkt “Telefoniegerate” auswahlen und dann Editiermodus flr TUrsprechanlage aktivieren

¢) Sie konnen nun fur jede Klingeltasten ein internes Telefon, eine Rufgruppe eine externe Rufnum-
mer oder alle Telefone auswahlen.

d) Benutzen Sie ein FritzFon tragen Sie den Wert 7 im Feld Zeichenfolge fur Taréffen ein.

Weitere Einstellungen sind am Doortello Smart oder Doormaster Smart (ab FW smart24n1) nicht

notwendig.



