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VERBINDUNGSFREUNDLICHE
TECHNOLOGIE

Die neue netzwerkbasierte Videotlrstation
AGORA IP benutzt das SIP Protokoll flir die
Erstellung von Videosprechverbindungen.

Somit ist die Turstation kompatibel mit den

meisten VolP Anwendungen, Endgeraten und
TK-Anlagen. Dank der IP Technologie kann

die

Videoturstation in allen mdglichen Netzwerke

mit der gleichen Technik eingebunden werden

Egal ob WLAN, LAN, Glasfaser oder DSL
Verbindungen, immer kann AGORA IP in
vorhandenen Netzwerke integriert werden. Damit
ist auch eine geographische komplett unabhangige
Verbindung der Videotirstation mit dem
Empfangsgerat moglich. Uber Internet und einem
Smarttelefon kénnen Sie Uberall auf der Welt, und
auch darlber hinaus, mit Ihrer Tiire kommunizieren.
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LAN Ethernet Verkabelung
Einfache und schnelle Verkabelung tber das vorhandene
LAN Ethernet Netzwerk und dem eingebauten RJ45 Stecker.

Stromversorgung iliber PoE oder 12Vac Trafo

Das Gerat kann Uber PoE oder einen einfachen Klingeltrafo
versorgt werden. Bei externer Versorgung entfallt so die
Notwendigkeit einer extra Verkabelung flr den Turoffner.
Auch kann der Turéffner bei PoE intern versorgt werden.

Programmierung iiber Webbrowser

Alle Einstellungen und Programmierung erfolgen sehr einfach
uber den eingebauten Webserver und einen entsprechenden
Browser.

Fur die Anzeige und Annahme &  Veriiigbar fi
der Videoanrufe stehen I ;n;?o?cri ur
entsprechende Apps fur iOS,

Android und PC zur ¢
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Einfamilienhaus. Dank der Integration
mit mobilen Geraten wird eine volle
Erreichbarkeit gewahrleistet.

Mehrfamilienhaus. Einfache und preis-
gunstige Installation dank strukturierter
Verkabelung.

GEWERBLICH
—
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Biiro. Flexible Annahme der Tlranrufe
auf PC, mobile Telefone und VolP
Endgerate

Industrie. Volle Integration mit der VoIP
SIP TK-Anlage und einfache Einbindung
auch bei gésseren Liegenschaften.
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Uberzeugend in Technik und Design ist AGORA IP
eine sinnvolle Losung fur die Zutrittskontrolle in
kleinen und grossen Unternehmen die eine vollstandige
Integration der Kommunikation auf VolP Technologie
einsetzen.

Aber auch bei kleinern gewerblichen Einsdtze wie z.B.
bei Artzpraxis, Anwaltkanzelei, Apotheke ist die grosse
Flexibilitat bei der Entgegennahme des Turstationrufes
uber verschiedene Arten von VolP Endgerate ein
unschatzbarer Vorteil.

Dank der zusatzlichen Klingeltastenmodule kann die
Videotiirstation AGORA IP auf bis zu 58 Klingeltasten
erweitert werden und eignet sich somit auch flr den
Einsatz in modernen Wohngebaude und weiteren
Strukturen wie Altersheime, Studentenwohnheime und
betreute Wohnstatten optimal.

Technische Daten
Stromversorgung: 12Vac/dc oder POE (IEEE802.3af

A+B)
Verbrauch: max. 300 mA bei DC
Schnittstelle: Ethernet 10BaseT, 100BaseTX
VolIP Protokol: SIP
Codecs: G711y, G711a, G726-32b, GSM
Videocodecs: JPEG, MPEG, H263 (CIF), H264
Steuerrelais: 2, max.12Vac/1A
Betriebstemperatur: -15 bis +50°C
Schutzgrad: IP34

Aussenmalie: 99 x 208 x 30 mm (bxhxt)
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IP SIP TK-ANLAGE

ANRUFVERWALTUNG

AGORA IP ermoglicht zwei Arten von Anrufverwaltungen:

Direkte IP Adresse: hierbei werden die einzelnen IP
Adressen der Empfangsgeraten direkt den einzelnen
Klingeltasten zugeordnet. Die Anrufverwaltung erfolgt
somit direkt Punkt-zu-Punkt im Netzwerk und es werden
keine weiteren Steuerelemente bendtigt als die
Videotirstation selbst und die entsprechenden
Endgerate.

Uber einen SIP Server: bei dieser Variante muss sich

die Videoturstation an einem SIP Server, wie zum Beispiel
ein VolP TK-Anlage, anmelden. Hierbei werden dann die
gewunschten Rufnummern der Endgerate den einzelnen
Klingeltasten zu geordnet. Die Umsetzung von Ruf-
nummer und IP Adresse erfolgt dann tiber den SIP Server.
Diese Variante ermoglich ein grossere Flexibilitat der
Anrufverwaltung. AGORA IP ist kompatibel mit den meisten
SIP TK-Anlagen wir 3CX, Asterisk, Fritzbox oder Telesis.

LEISTUNGSMERKMALE

Video-Audio Verbindungen

Uber die Videoturstation AGORA IP ist es méglich eine
Video- und Sprechverbindung uber ein Netzwerk oder
das Internet zu realisieren. Dabei wird ein Videostream
(JPEG oder H263/H264) und ein bidirektionaler
Audiostream aufgebaut.

Tiroffnerfunktion

Uber eine MFV Nachwahl ist es méglich warend der
Verbindung die zwei eingebauten Steuerkontakte zu
aktivieren um Ture, Tore oder andere Funktionen zu
steuern.

Kontrolleinschaltung

Es ist mdglich die Video- und Audioverbindung aufzu-
bauen auch wenn keine Anrufe von der Videotursta-
tion anstehen. Bis zu 4 Videotiirstationen kénnen direkt
Uber die Apps verwaltet werden.

Tag-/Nachtschaltung

Fur jede Klingeltaste konnen unterschiedliche Ziele bei
Tag und Nacht programmiert werden. Die Umschaltung
erfolgt automatisch tber ein Wochenprogramm.

Zutrittskontrolle

Mit vorprogrammierte Eingabesequenzen Uber die
Klingeltasten ist es moglich direkt die Steuerkontakte zu
aktivieren.
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IPTOBAGL

Videoturstation

IPV11AGL

Aussenmalie: 99x208x30 mm

Videotirstation mit einer Klingeltaste. Erweiterbar mit Tastenmodul
IPTO8AGL bis zu 57 Klingeltasten. Kompakte Ausfuhrung fir die
AP Montage auch auf 100 mm Pfosten. Gehause aus Aluminium
mit Kunststoffblende. Kamera mit weisser LED und Namenschild
mit blauer LED Nachtbeleuchtung.

Videoturstation

IPV112AGL

Aussenmalfie: 99x208x30 mm

Videoturstation mit zweiKlingeltasten. Erweiterbar mit Tastenmodul
IPTO8AGL bis zu 58 Klingeltasten. Kompakte Ausflihrung fiir die
AP Montage auch auf 100 mm Pfosten. Gehause aus Aluminium
mit Kunststoffblende. Kamera mit weisser LED und Namenschild
mit blauer LED Nachtbeleuchtung.

Tastenerweiterungsmodul

IPTOBAGL

Aussenmalie: 99x208x30 mm

Erweiterungsmodul mit 8 Klingeltasten. Es kdnnen bis zu 7
Erweiterungsmodule installiert werden

APP

Applikation fUr die Anzeige von Videoanrufe fur Smarttelefone oder
Tablet (Android und iOS).

Die App UDV Guard ist auf Google Play und Apple Store flr den
kostenfreien Download verfugbar.

Verfligbar flr < Verflgbar fiir
Android % ios
SOFTWARE

Software fur die Anzeige von Videoanrufe fir Windows PCs.
Die Software UDV Guard kann von unsere Webseite unter
/Support/Downloads heruntergeladen werden.

ROCOM Energie- und Kommunikationssysteme GmbH
Lessingstr. 20, 63110 Rodgau ,Germany

Tel. +49-(0)6106-6600-0

Fax +49-(0)6106-6600-66

e-Mail: info@rocom-gmb.de

www.rocom-gmbh.de
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