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Edelstahl mit a/b Schnittstelle

Das modulare Türstationenprogramm DOORTELLO
BUSINESS kann an normale analoge A/B Schnittstellen
angeschlossen werden, wie z.B. an Teilnehmer-
schaltungen von TK-Anlagen. Mit dem Betätigen der
Klingeltaste oder der Wahltastatur wird die Leitung
belegt und eine gespeicherte Rufnummer, bzw. die
eingegebene Ziffer gewählt. Die Wahl erfolgt mit MFV.
Pro Klingeltaste kann eine bis zu 16stellige Rufnummer
programmiert werden, auch mit Sonderzeichen wie
F l a s h f u n k t i o n o d e r W a h l p a u s e . A u c h
Sonderfunktionen sind pro Klingeltaste einstellbar wie
z.B. die automatische Aktivierung eines zugeordneten
Relais.

Die “Dual-Processor” Technologie auf RISC Basis
ermöglicht weitere einzigartige Funktionen wie z.B. die
komplette Programmierung des Tonplanes oder die
Umschaltung zwischen Wechselsprech- und
Gegensprechmodus. Eine große Auswahl an
Peripheriegeräte, wie s/w oder Farbkameras und
Zutrittskontrollsysteme vervollständigen das Produkt.

Die Programmierung erfolgt über MFV Nachwahl und ist
auch von der Ferne aus möglich. Ebenfalls über MFV
Nachwahl können die 2 Steuerkontakte für die
Türöffnung oder andere Funktionen aktiviert werden.

Ein neuartiges Bussystem in der Türstation ermöglicht
einen schnellen und unkomplizierten Zusammenbau
der Türstation nach Ihrem eigenen Bedarf. Alle Module ,
sofern notwendig, haben eine blaue LED Beleuchtung
für Namenschilder und Tasten, damit auch bei Nacht der
Gesprächspartner gefunden werden kann. Für den
sicheren Betrieb, auch bei niedrigen Temperaturen, ist
das System mit einer integrierten Klimatisierung
ausgestattet.

Für den Einbau in bestehende Türstationen oder
Briefkastenanlagen steht auch eine besondere
Baugruppe mit Kunststoffgehäuse sowie eine
entsprechende Tastenkodierbaugruppen zur
Verfügung.

2 mm Edelstahl V2A

modularer Aufbau

modernes Design

Bis zu 127 Tasten

Tastatur für Wahleingabe
oder Codeschlossfunktion



Ein modulares System
Türlautsprechermodul
mit a/b Schnittstelle für den Anschluß von bis zu
127 Tasten und einer Wahl-/Codeeingabetastatur.
Busanschluss für Zusatzmodule. Zwei eingebaute
Steuerkontakte.
100 x 92 mm (b x h)

Ruftastenmodule
Busanschluss zum Türlautsprecher- und
weiteren Module. Blaue LED Namenschild- und
Tastenbeleuchtung.
100 x 92 mm (b x h)

Tastaturmodul
12er Tastatur mit 4 Funktionstasten und 2 LED.
Blaue Tastenbeleuchtung.
100 x 92 mm (b x h)

Sondermodule
Notruftastenmodule mit Ringbeleuchtung in
verschiedenen Farben, auch als Glasbruchversion.
Busanschluss zum Türlautsprecher.
Zutrittskontrollemodule Stand-Alone für bis zu 500
Transponderkarten/Schlüsselanhänger oder 99 Finger-
abdrücke. Auch vernetzbar. 1, 2 oder 3 Steuerkontak-
te. 12 ac/dc Stromversorgung.
DIN Schlossmodul, ohne Schloss oder mit Halbzy-
linderschloss und 1 Steuerkontakt.
Alle Module 100 x 92 mm (b x h).
Diese Module sind für den Einbau in den Flat AP Gehäuse nicht
geeignet, für die Flat Standsäulen wird ein Adapter benötigt.

Kameramodule
Kameramodule mit s/w oder Farbvideo. Einstellbare
H/V Optikwinkel. Integrierte Klimatisierung. 21 Vdc
Stromversorgung. Übertragung über Koaxialkabel,
2 Draht symmetrische Leitung (z.B. Telefonkabel) oder
IP.
Alle Module 100 x 92 mm (b x h).
Diese Module sind für den Einbau in den Flat AP Gehäuse nicht
geeignet, für die Flat Standsäulen wird ein Adapter benötigt.

Aufputzgehäuse FLAT
Zur AP Installation der Türstationen stehen vier
flache AP Gehäuse mit Rahmen zur Verfügung.
Lieferbar in den Farben anthrazit oder grau.

Aussenmaße (b x h x t) in mm
Flat AP Gehäuse

DB 710 123 x 123 x 25
DB 720 123 x 215 x 25
DB 730 123 x 307 x 25
DB 740 123 x 399 x 25

Aufputzgehäuse Edelstahl
Die Edelstahl AP Gehäuse ermöglichen
die Aufputzmontage der UP Gehäuse MXXTE1 bis
MXXTE4. Sie werden komplett mit einerm
Wetterschutzrahmen geliefert.

Aussenmaße (b x h x t oben x t unten) in mm
Edelstahl AP Gehäuse

MXXP001 142 x 140 x 90 x 50
MXXP002 142 x 232 x 90 x 50
MXXP003 142 x 324 x 90 x 50
MXXP004 142 x 416 x 90 x 50
Weitere AP-Gehäuse für Konfigurationen von 6 bis 12 Module
auf Anfrage lieferbar.

DB 02
Türlautsprechermodul

DB 01
TFE Einbauversion

DB 10
Leermodul

DB 11
1 Ruftaste

DB 16
Notruftaste mit Ring-
beleuchtung

DB 17
Glasbruchnotruftaste
mit Ringbeleuchtung

DB 22/1
Mit DIN Halbzylinder-
schloss und 1 Kontakt

DB 12
2 Ruftasten

DB 20
Tastatur

DB 13
3 Ruftasten

DB 14
4 Ruftasten

DB 21
Infomodul

DB 18
Mikrofonmodul

Unterputzgehäuse mit Rahmen
Zur UP Installation der Türstationen stehen vier
kombinierbare Gehäuse mit Rahmen zur Verfügung.
Lieferbar in den Farben anthrazit oder grau.

Aussenmaße (b x h x t) in mm
UP Gehäuse Rahmen

MXXTE1 115 x 115 x 45 123 x 123 x 14
MXXTE2 115 x 207 x 45
MXXTE3 115 x 299 x 45
MXXTE4 115 x 391 x 45

123 x 215 x 14
123 x 307 x 14
123 x 399 x 14

Für die UP Gehäuse stehen Abdeckrahmen und Wasserschutzrahmen
aus Edelstahl für Konfigurationen von 1 bis 12 Module zur
Verfügung.

DB 24
Transponder Zutritts-
kontrolle

DB 25
Fingerprint Zutritts-
kontrolle

DB 30
Kameramodul s/w Koax

DB 31

DB 32

Kameramodul s/w für
symmetrische Leitung

Kameramodul Farbe
Koax

DB 33
IP Kameramodul Farbe



Leistungsmerkmale

Ergänzungsausstattung

Flat Standsäulen
Die freistehenden Flat Standsäulen gibt es in drei Höhen und

vier Ausführungen für jeweils 1, 2 , 3 oder 4 Module.
Sie werden komplett mit Montagerahmen geliefert.

Lieferbar in den Farben anthrazit, grau und "Edelstahllook"

Aussenmaße (b x h x t ) in mm
DB 5130 170 x 1170 x 30 für 1 Modul
DB 5230 170 x 1170 x 30 für 2 Module
DB 5330 170 x 1170 x 30 für 3 Module
DB 5150 170 x 1500 x 30 für 1 Modul
DB 5250 170 x 1500 x 30 für 2 Module
DB 5350 170 x 1500 x 30 für 3 Module
DB 5450 170 x 1500 x 30 für 4 Module
DB 5270 170 x 1700 x 30 für 2 Module
DB 5370 170 x 1700 x 30 für 3 Module
DB 5470 170 x 1700 x 30 für 4 Module
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Bis zu 127 Klingeltasten (potentialfrei) anschließbar. Für jede Klingeltaste kann eine 1- bis 16-stellige Rufnummer (1-0,*,#,R-Taste,Pause) programmiert
werden
Wahltastatur für Wahl- und Codeschlossfunktion mit 4 frei programmierbaren zusätzlichen Funktionstasten
Programmierung über MFV Nachwahl mit Passwortfunktion (Fernprogrammierung)
Programmierbare Türöffnungszeit (0 bis 99 Sekunden)
RISC Prozessor gesteuerte innovative Freisprecheinrichtung
Einstellbare Gegensprech- oder Wechselsprechfunktion
Spracherkennung
Programmierbare Freiton- und Besetzttonerkennung
Programmierbare Anrufbeantwortung
Programmierbare Anrufdauer 1 bis 99 Rufe
Programmierbare Aktivierungsautomatik für Mikrofon und Lautsprecher (z.B. für die Unterdrückung der Wahltöne am Lautsprecher während dem
Verbindungsaufbau)
Lautstärkeneinstellung für Mikrofon und Lautsprecher
2 integrierte Kontakte über MFV Nachwahl steuerbar (Türöffnerfunktion)
Programmierbare Türöffnungscodes
Programmierbare automatische Aktivierung der Kontakte je Taste
Gesteuerte Trennung über MFV Nachwahl
Programmierbare automatische Trennung nach Türöffnung
Unterdrückung vom MFV Eingabe von Außen
Anschluss an analoger A/B Teilnehmerschaltung, zweiadrig
MFV Wahl
Programmierbare maximale Verbindungszeit von 1 bis 999 Sekunden
Codeschlossfunktion 2 Kontakte mit 1 bis 6stelligen Codes
Wahltastatur mit bis zu 100 Kurzwahlziele
Erneute Wahl, nach Eingabe einer Rufnummer kann diese gelöscht und neu gewählt werden ohne Abwarten der Anrufzahl
Integrierte Klimatisierung mit automatischer Einschaltung bei 10° und Abschaltung bei 20° (externe Stromversorgung)
Zusatzverstärker für Lautsprecher (externe Stromversorgung)

� Kodierbaugruppe DB 15 f ür den Anschluss von externen potentialfreien Tasternmit Bussystem für eine Erweiterung bis zu 127 Tastern
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ROCOM Energie- und Kommunikationssysteme GmbH Lessingstr. 20 63110 Rodgau Deutschland Telefon (+49) (0)6106-6600-0 Telefax (+49) (0)6106-6600-66 e-mail: info@rocom-gmbh.de www.rocom-gmbh.de

Technischen Daten
Stromversorgung: Bei Einzelaufschaltung und Betrieb mit einer öffentlichenoder privaten Telefonleitung darf die Leerlaufspannung

nicht unter 20 Vdc sein. Sollten diese Werte nicht erreicht werden wird eine externe Stromversorgung benötigt.
Externe
Stromversorgung: 8 bis 12 Vdc, max. 400 mA
Stromverbrauch
auf der Telefonleitung: ca.15 µA (Stand-By)

18-60 mA (nominell)
Anzeigen: Eine grüne und eine rote Leuchtdiode (nur mit Tastaturmodul)
Sprachsteuerung: Sprachgesteuertes Gegensprechen (Halbduplex), Gegensprechend (Vollduplex), handgesteuertes Wechselsprechen
Wahl: MFV
Erkennbare MFV Töne: min. 50 ms Dauer
Erkennbare Besetzttöne: 350 - 480 Hz programmierbar
Erkennbare Ruftöne: 350 - 480 Hz programmierbar
Leitungsimpedanz: 600 Ohm oder Zr einstellbar
Programmierung: über Telefon mit MFV Nachwahl
Anrufbeantwortung: Automatisch oder manuell (programmierbar)
Erkennbare
Rufspannung: 24 bis 90 Vac (mit oder ohne dc Überlagerung), 25 bis 50 Hz
Leistung der integrierten
Steuerkontakten: 40 V ac/dc, 2 A max.
Gehäuse: ABS Kunststoffgehäuse und 2 mm V2A Edelstahlblende (nur ES Version)
Schutzgrad: IP 54 (ES Version)
Abmessungen HxBxT: 94 x 86 x 22 mm (BG)

100 x 92 x 25 mm (ES)
Gewicht: 100 Gramm (BG)

350 Gramm (ES)
Betriebstemperatur: -20° bis +50°C (bei externer Stromversorgung)
Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensierung
Betriebssicherheit: EN 60950
EMV: EN 55022:2006; EN 61000-6-1:2002
Telefonteil: ETSI EN 301 437; TBR 21
Zulassungen: R&TTE, CE
Weitere Normen: WEEE, RoHS

DOORTELLO BUSINESS
Einfache Installation dank modulare Technik mit
Bus Verkabelung.

Ihr freundlicher ROCOM Händler in Ihrer Nähe


