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MADE IN ITALY

Wir kénnen aus gutem Grund stolz darauf sein, denn Alba ist
ein Meilenstein, ein strahlender und passender Name fiir ein

neues Unternehmenswesen und neue industrielle Visionen.
Alba ist eine vollstandige Produktpalette von Video-Tiirstationen und Spre-
chanlagen. Alba ist 100 % Made in Italy und zeichnet sich durch sein he-
chwertiges Design aus, welches fir die besten Farfisa-Technologien
entworfen wurde. Dank der modularen Bauweise und Flexibilitdat, der
einziehbaren Strukturelemente, der leuchtenden Symbole und der leichten
Verstandlichkeit ist Alba eine Tirstationen-Linie, die Sie nach Wunsch zu-
sammenstellen kénnen und die leicht zu installieren und einfach zu bedienen
ist. Dabei bleibt die schnelle Konfiguration, die ihresgleichen sucht, auch dank
neuer Technologien wie Bluetooth nicht aufden vor.

Alba zeichnet sich durch seine Sensibilitéat und Riicksichtnahme gegentber behinderten Personen aus:

- Die Weitwinkel-Kamera - Es kann mit einer spe- - Das Symbol auf - Das Blinksignal fiir den
kann auch Personen im ziellen Spule ausgeriistet der Anruftaste ist weitergeleiteten Anruf
Rollstuhl erfassen. werden, wodurch die in Blindenschrift hilft hérgeschadigten
Kompatibilitat mit Hérge- oufgepragt, sodass auch Benutzern.
rdten fiir hérbehinderten Blinde sie erkennen

Benutzer verbessert wird. kénnen.

Die Linie umfasst einzelne Elemente, die miteinander kombiniert werden kdnnen: Tastenmodul

nur Audio oder Audio-Video (elegant und kompakt, ermaglicht bis zu 4 Anrufe mit einem einzigen

Modul), digitales Tastaturmodul oder Zutrittskontroll-Modul oder Erweiterungsmodul fiir MyCom-

System, Display-Modul oder Naherkennungs-Modul. Auferdem gehoren weiteres Zubehor und
verschiedene zusatzliche Module zur Palette.

Vordere Platte aus eloxiertem Aluminium mit gebiirsteter Oberfliche, Farbkamera mit Brennweite
2,3 mm und Weitwinkeloptik, in die Kamera integrierter Lautsprecher und verstecktes Mikrofon im
unteren Teil, innere Mechanik und Elektronik geschiitzt, also wetterfest, IP55. Die 3 LEDs erleuchten die
Symbole, die den Status anzeigen: Anruf tatigen, besetzt, laufendes Gesprach, Offnen des Schlosses. Alba
verfligt Gber zwei unabhangige Ausgange zur Aktivierung von Schléssern und anderen Belastungen, die
Installation ist einfach und schnell und die Schalttafel auf Duo System selbstladend mit automatischer
Adressenspeicherung. Alba funktioniert mit dem Range-System ,Duo Extended", kann also als Haupt-
Turstation von Anlagen fir bis zu 20000 Benutzer und mit einer maximalen Distanz zwischen
Turstation und Nebenstelle verwendet werden. Mit Einbau- oder Aufputzmontage eignet sich Alba
auch fir Renovierungen dank der Kompatibilitat mit Farfisa und anderen Produkten.

Alba kann mithilfe der Bluetooth-Technologie programmiert und verwaltet werden. Zuverlassigkeit und
Benutzerfreundlichkeit sowohl fir den Installateur als auch fiir den Endbenutzer.
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AUDIO- UND VIDEOMODULE

CV2124AB

Abm: mm 99x91x9.

Audio- Video- Modul mit Vorrustung for
bis zu 4 Ruftasten, integrierter Toneinheit
und Farb-Videokamera mit 2,3 mm- Wei-
twinkelobjektiv. Modul mit Selbstversor-

gung.

CA2124AB

Abm: mm 99x91x9.

Audio- Modul mit Vorristung fir bis zu 4
Ruftasten, integrierter Toneinheit. Modul
mit Selbstversorgung.

CT2138AB

Abm: mm 99x91x9.

Tastenmodul mit Vorriustung flr bis zu 8
zusidtzlichen Ruftasten, mit CA2124AB
oder CV2124AB kombinierbar. Moglichkeit
zum Selbstlernen der Adressen.

GRAFISCHES LCD-DISPLAY

DD2140AB

Grafisches LCD-Display-Modul 3.5" mit 4 be-
leuchteten Funktionstasten. Es verfligt tiber
die Funktion des elektronischen Verzeichnis-
ses zum Anzeigen und Anrufen der Benutzer
des Systems. Es muss mit dem Audio-Mo-
dul CA2124AB oder dem Audio-Video-Modul
CV2124AB (fur Duo System Anlagen) oder
AB3G (fir MyCom-Anlagen) verbunden wer-
den und kann auch mit dem Tastaturmodul
PD2100AB kombiniert werden.

Im Verzeichnis konnen 1000 Benutzer ge-
speichert werden, jedem von |hnen muss
bei Duo System Anlagen die Adresse der
Nebenstelle der Anlage zugeordnet werden
und bei MyCom-Anlagen die PIN-Nummer
fur die anzurufende Telefonnummer. Wird
es mit einer Tastatur PD2100AB verbunden,
so kann jedem Benutzer auch ein Password
zugeordnet werden, um eine oder mehrere
der moglichen Aktivierungen zu betatigen.
Aufserdem ist im Verzeichnis die ,Alias"-Fun-
ktion vorgesehen.












