et Tt L e e LM
‘\-'-. - - »,
N > 5

;
agid

g

S AT e T
s o

= ! Rt v
~ :rrrrrrr
ol Frrrrrr

DU EASY

DER 2DRAHT VIDEOBAUSATZ

VIDEOBAUSTZ MIT DUO SYSTEM 2DRAHT BUSTECHNOLOGIE MIT VIDEOHAUSTELEFON, VIDEO-
TURSTATION UND NETZGERAT VIDEOTURSTATION DIREKT UBER DUO BUS VERSORGT MIT NUR
2 NICHT POLARISIERTEN ADERN ELEGANTE UND KOMPAKTE VIDEOTURSTATION, MIT WEISSER
LED HINTERGRUNDBELEUCHTUNG, BIS ZU 2 KLINGELTASTEN INTERKOM ZWISCHEN DEN
VIDEOHAUSTELEFONE ALS EIN- UND ZWEIFAMILIENBAUSATZ LIEFERBAR



Innerhalb der neuen, robusten und im modernen Design gehaltene
Verpackung finden Sie alles was fiir eine einfache und fehlerfreie
Installation notwendig ist. Alles ist bereit fiir den Einsatz sowie klar
und deutlich dokumentiert. Es gibt nur eine Art der Verpackung fiir
alle Bausatzvarianten.

DU EASY

DUO EASY, der einfache Videobau- VIDEOBAUSATZ

satz, jetzt noch einfacher!

Duo Easy ist die Losung das Ihnen ermdglicht die
Kosten und Installationszeit eine Videosprechan-
lage erneut zu kurzen. Die neue Videoturstation

VD2101AGL wird direkt Uber die Busleitung ver- '
sorgt ist somit noch einfacher zu installieren. Auch -
das Netzteil kann nun irgendwo zwischen Video-
tirstation und Videohaustelefon installiert werden, _@_

|

wo es am besten passt. Die Bausétze sind liefer-
bar in vier Ausfiihrungen. Mit dem MyLogic One
oder dem Exhito Videohaustelefon in jeweils den
Ausbau fir Ein- oder Zweifamilienhaus. Das

P
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2221ML |

System ist kompatibel mit der Duo System Techno-
logie und damit voll in diesem System integrierbar. ExSavee
VD2101AGL
BAUSATZZUSAMMENSETZUNG
- 2 nicht polarisiert Adern
BAUSATZ HAUSTELEFON TURSTATION NETZGERAT

- Neue Videotiirstation VD2101AGL mit direkter Versorgung
liber die Busleitung, einstallbare (+/-10°) Videokamera,
festes 3,6 mm Pinhole Objektiv, Hintergrundbeleuchtung ML2002AGLE ML2002+ML2083 VDZ101AGL 2221ML

mit weissen LED. -

- Der Bausatz kann in bestehenden Duo System Anlagen inte-
griert oder mit dessen Bauteile erweitert werden.

- Videohaustelefon MyLogic One mit Freisprecheinrichtung,
0SD Technologie, 11 ecm (4,3") 16:9 Bildschirm, oder
ideehn il Edbiiit s Tesien o rer o 15 o ML2002AGLE/2 F 2xML2002+2xML2083 VDZ101AGL+AGL21 ~ 2221ML
(4") LCD Bildschirm.

- Interkom Sprechverkehr zwischen den Videohaustelefone.

- Bis zu 250 m Entfernung zwischen Videotiirstation un dem'
letzten Videohaustelefon.

- Freie Wahl fiir den Installationsort des Netzgerates zwischen
Videotlrstation und Videohaustelefon.
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